
AutoScan Inspec2
全自動桌面�D檢測系統

5Only kg

具備 �.�� mm 掃描精度，
確保在複雜小型物件上也能獲得穩定、可靠的結果。

超高精度

配備雙 �MP 高解析度相機，可精細呈現零件的每一個細節。

超細節捕捉
搭載三軸轉盤，支援免手動、多角度掃描，
只需一鍵操作即可高效擷取數據。

先進彩色掃描

搭載三軸轉盤，支援免手動、多角度掃描，
只需一鍵操作即可高效擷取數據。

自動高效

由UltraScan 軟體驅動，AutoScan Inspec � 
採用 AI 智能掃描演算法，操作簡便。
並具備與 Geomagic Control X、
Design X、PolyWorks 等廣泛相容性，
能有效簡化品質檢測與逆向工程流程。

智慧化軟體

重量僅 � 公斤，流線型、省空間設計，
便於整合至實驗室、工作室及工業環境中。

輕巧緊湊



0.05 mm

LED 藍光

2 × 5MP

支援

420 × 260 × 270 mm

DC 24V

0 ~ 40 °C

Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

特徵對齊 / 標記點對齊

140 × 90 × 80 mm

AutoScan Inspec2

0.01 mm

5 kg

CE, FCC, ROHS, WEEE, KC

STL, OBJ, PLY

多元應用

產品規格

品質檢測 逆向工程 產品設計

珠寶設計 文化遺產保存 醫療保健

產品名稱

掃描精度

視場範圍（FOV）

對齊模式

點距

旋轉軸

相機解析度

光源

彩色相機解析度

產品尺寸

產品重量

電源

工作溫度

作業系統

輸出格式

認證

品測科技股份有限公司
info@qts.tw
+���-�-�������

三軸系統


