
追蹤式雷射掃描系統



FreeScan
 Trak Pro

FreeScan Trak Pro 追蹤式雷射掃描系統，由Shining 3D自主研發，使用特色技術可通過
光學追蹤器實時追蹤定位掃描頭的空間位置，來獲取大中型樣件完整準確的3D數據。掃
描時無需貼點，節省大量時間，其適用於航空航天、汽車工業、軌道交通、能源領域等製造
業的中大型3D掃描靜態/動態場景。



動態追蹤，無需貼點

系統可實時追蹤定位掃描頭，
不受相對位置移動、震動影響。

高精度，且高精密度

測量精度最高可達0.023mm，
且重複性精度穩定，結果可靠。



精細掃描，還原細節

7條平行藍色雷射線精細掃描，
獲取工件細節的完整3D數據。

快速掃描，高效高質

34條交叉藍色雷射線快速掃描，
高效獲取中大型工件的3D數據。



測量範圍廣泛可擴展

測量範圍廣泛，覆蓋0.2m以上工件，
支持轉站/聯動方式拓展測量範圍。

混合模式，靈活高效

支持光學追蹤/標誌點拼接雙模式，
不同場景靈活切換，靈活獲取數據。



便攜測頭，靈活高效

採用炭纖維材質，輕巧高強度，
配合人體工學設計，靈活舒適。

適應性強，不懼黑亮

藍色雷射，無懼黑、亮表面材質，
無需噴粉快速掃描，適用眾多場景。



車門

汽車工業 交通運輸 航空航天

能源製造 模具檢測 機械製造

車門
檢測數據

換熱器
(長5M,高2M)

SUV汽車

數據展示

應用方向



技術參數

品測科技股份有限公司

info@qts.tw
+886-3-6582308

產品型號

測量精度

體積精度(基於工作範圍)

分辨率

測量速率

樣件尺寸範圍(推薦值)

設備重量

設備尺寸

光源類型

雷射等級

掃描基準工作距

掃描景深

掃描幅面

網路標準

輸出格式

操作濕度範圍

操作濕度範圍(非冷凝)

最高0.023 mm

9.1 m³ ： 0.062 mm ； 16.6 m³ ： 0.072 mm

0.02 mm

1370000次/秒

0.1 ~ 10 m

Class ll

300 mm

400 mm

600 mm x 500 mm

EEE802.11 n/ac、IEEE802.3ab

.stl、.asc

-10°C - 40°C

10% - 90%

7.2 kg

1079 mm x 237 mm x 110mm

紅外LED光源

1.47kg

281mm x283mm x290mm

34條交叉藍色雷射線，7條平行藍色雷射線

注：本公司保留對本手冊中所描述的參數及圖片進行解釋及修改的權利。

FreeTrak 追蹤器 TE17 掃描器


