
精密儀器

樹脂 UV LCD 3D 列印機
Zortrax Inkspire

Zortrax Inkspire的UV LCD技術依賴於具有UV LED背光的高分辨率LCD螢幕，以逐層進行
光固化。藉由50x50um的XY解析度和25um的最小層高，它的精確比領先的SLA 3D列印機高
出9倍。因為整層一次性投射到液態光聚合物表面，所以它快了8倍。細密的精確度使Zortrax 
Inkspire成為工程師，設計師，珠寶商或牙科修復師的完美選擇。由於操作速度快，列印機可
以作為3D列印市場的基本生產單位，提供中低規模的製造能力。
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認識 UV LCD 技術

樹脂3D列印機通常用於SLA（立體光刻）或DLP（數位光處理）技術。在SLA中，精度是穩定，
但列印速度與模型所需的列印空間量成反比。 這是因為整層必須用雷射繪製。 在DLP中，列印速度
是穩定的，但隨著列印空間量的增加，精度會下降。 由於它們是圍繞數位投影儀設計的，因此市面
上熱門的DLP 3D列印機可以使用相對較小的像素大小，前提是投影圖層的圖像僅限於其可用列印空
間的一小部分。 但是當投影圖像被放大以填充所有的列印空間時，像素會劇增到70微米或更大。 無
論使用多少列印空間，Zortrax UV LCD 都能提供穩定的高速和穩定的高XY解析度。

在Zortrax UV LCD技術中，UV光會進行三個不同的階段進行。  第一階段，它會沿著水平軸撞
擊偏光膜。 只有一部分的光譜透過水平振動才能通過。 第二階段，這種水平偏光能進入液晶體陣列
。 每個晶體都可以讓水平偏光通過旋轉90度或不變。 在最後階段，光線照射另一個偏光膜，這次是
垂直排列的。 如果這兩個膜之間的液晶體不旋轉光，則像素會關閉，因為水平偏光膜不能通過垂直
偏光膜。 但是如果光線旋轉，它可以通過兩個膜來開啟像素。
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靈活製造

樹脂3D列印技術的比較

SLA DLP

UV LCD
投影一層在具有UV LED背光的
高解析度LCD螢幕上。 

雷射光瞄準列印範圍。 數位投影螢幕來照射
列印平台上每一層影像。

無 論 使 用 多 少 列 印 空 間 ， Z o r t r a x 
Inkspire都能保持穩定的高速列印和準確性。 
使 用 相 對 較 小 的 模 型 ， 如 H D M I 蓋 ， 一 台
Zortrax Inkspire可以在1小時30分鐘內列印
出77個。 30台列印機在3D列印農場中一起
列印，可以提供將近360,000到500,000個零
件的月產量，具體取決於每天的列印次數量
。 這就是Zortrax Inkspire如何將業務拓展到
中等甚至高規模的生產領域。
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Z-SUITE Inkspired 

兼容樹脂

Z-SUITE是一款專用的切片和3D列印農場管理軟體，每個Zortrax 3D列印機都可以免費使用。 
現在Z-SUITE具有許多新的功能，可以使用Zortrax Inkspire快速輕鬆體驗一下。 Z-SUITE可以計算
列印模型每層所需的樹脂量，並允許在需要重新填充時精確的計劃暫停。 可以獨立設置模型和支
撐結構暴露於UV光的時間，讓支撐結構更硬因此更容易拆除。 Z-SUITE還可以遠程暫停，恢復和監
控連接到同一Wi-Fi網絡的每個Zortrax Inkspire上的列印進度。

Zortrax Inkspire採用Zortrax專用的樹脂，是一種光聚合物，保證每個列印的設計模型或是機
械零件模型都擁有一致無可挑剔的細緻和準確性。 Zortrax Inkspire可使用其他通過405nm波長的
光固化的所有樹脂，包括用於牙科修復或珠寶設計等的專用光聚合物。

Zortrax超聲波清潔器是一種在清潔液中使用高頻聲波自動清潔模型的設備。

Zortrax超聲波清潔器
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設備功能

列印面積 74 x 132 x 175 mm

支撐 使用與模型相同的材料列印
-手動移除

光源 UV光（波長405 nm）

連接方式 Wi-Fi，以太網，USB

操作系統 Android

處理器 四核心

觸碰螢幕 4" IPS 800 x 480

可用材料 Zortrax 樹脂或其他品牌405nm波長樹脂 

外部材料 適用任何品牌405nm波長樹脂

溫度

操作溫度 20 - 30˚ C 

環境溫度 0 - 35˚ C 

電源規格

交流輸入 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2.5A 50/60 Hz

最大功耗 50 W

軟體

軟體 Z-SUITE

.stl, .obj, .dxf, .3mf

支援格式 .cws, .zcodex

支援操作系統 Mac OS X / Windows 7及更新版本

產品規格

重量尺寸
設備(寬x深x高) 210 x 210 x 420 mm 

裝箱尺寸 315 x 312 x 530 mm 

淨重 7,6 kg 

設備重量 9.2 kg 

裝運重量 10.5 kg 

包裝清單

3D列印機，Z-SUITE 2，入門套件，Zortrax光固化樹脂（500 ml）

其他訊息

本產品手冊及規格如有更動恕不另行通知

列印參數

技術 UV LCD

像素大小 50 microns (0.05 mm)

層厚 25, 50, 100 microns

列印速度 20-36 mm/h

Zortrax Inkspire 主要特色

• UV LCD比SLA快8倍。

• UV LCD比SLA精確高出9倍。

• 列印速度為20-36mm/h。

• XY解析度為50x50um。

• 最小層高度為25um。

•

•

•

•

•

•

•擁有直觀的觸控界面。

能夠批量生產。

支援其他405 nm樹脂。

支援其他切片軟體。

支援 .zcodex和 .cws檔案格式。

列印區尺寸為 74 x 132 x 175  mm。

支援Wi-Fi和以太網連接。

支援文件類型
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